无油式空压机请购规范

1. 设备规格：                                                  
1. 无油式空压机
1-1. 型式：             活塞式、无油、单段、水冷式、变频
1-2. 安装环境：         室内
1-3. 数量：             3 S’T
1-4. 排气量：           20 m3/min
1-5. 排气压力：         8 kg/cm2
1-6. 设计压力：         8 kg/cm2
1-7. 进气温度：         -5~+40℃
1-8. 排气温度：         <40℃ (经冷却水之后温度)
1-9. 马达：             IP54以上，Y- △ 启动
1-10.报价还需注明项目：
A. 噪音值；
B. 活塞、气缸、活塞环等零部件之材质；
C. 附设备外型尺寸、安装及荷载图面等资料（2004CAD档案）；
D. 保固期限；
E. 其它设备基本参数及商业条款；
1-11. 供交范围：
A. 空压机本体；
B. 驱动马达及机座；
C. 皮带、皮带轮等传动装置；
D. 水冷却装置；
E. 空气进气滤清器；
2. 空气连接管路；
3. 马达使用电源：380V×50Hz×3phase，控制电源：220V×50Hz×3phase
4. 设备所配之轴承指定为“SKF” or “FAG”品牌。
5. 装箱：
1. 交货时以木箱装钉，内以透明胶布盖覆防水。
2. 设备须整组交货，不得分开，其它小零部件可附于设备旁。
3. 箱件外部需述明箱件体积(单位:CM)，箱件毛重、净重(单位:KG)，箱件号码，并附装箱单。
6. 交货地点：湖北亚东水泥公司新洲制造厂物料组
7. 交货时间：2020/1/20以前
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